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TECHNICKY LIST

AQUAFIN®-2K

Dvouslozkova flexibilni stérkovéa hydroizolace

Vlastnosti:

* pruznd izolace bez $vU a spér, preklenujici trhliny

* vhodné na véechny b&zné Gnosné podklady

* hydraulicky tuhnouci

¢ rychle odolnd vi¢i desti

* Set¥i Zivotni prostfedi

* snadné a hospodérné zpracovani

aplikace nétérem, stérkovanim nebo nastttkanim vhod-
nym ndstrojem

drzi bez penetrace i na zvlhlych podkladech

difdzni prostupnost, odolné proti mrazu a stérnuti

¢ odolné proti tlakové vodé do 7 bard

* odolné proti voddm siln& naruiujicim beton

dle DIN 4030

oSettené plochy je mozné obklddat keramickymi obklady
¢ dlazbou

certifikovano TAZUS

Oblasti pouziti:

Vnéjsi izolace u novostaveb i staré zastavby proti zemni
vlhkosti.

Netlakovd voda, tlakové voda v pozitivnim i negativnim
sméru, horizontélIni izolace pod zdivem, vnitfni izolace proti
vlhkosti pronikajici z vn&jsi strany.

Zelené nebo povétrnostnim vlivdm vystavené betonové ,stu-
dené” sttechy na podzemnich garézich, montovanych
gardzich, kontejnerech; nadrze na uZitkovou vodu, nddrie
a kandly na kejdu a odpadni vody; izolace pod dlazbou pfi
mirném oz silném zatiZenf, ve vlhkych prostoréch, na
balkonech a teraséch, na plovarnach. Jako lepidlo pro té&s-
nici pasky ASO-Dichtband a ASO-Dichtmanschette.

Technické udaje:

AQUAFIN-TK  UNIFLEX-B
Baze: pisek/cement disperze plastu
SméSovaci pomér: 3 vah. dily 1 vah. dil
Dodévané balent: 25 kg pytel 8,33 kg kbelik

6 kg sacek 2 kg kbelik
Barva: Sedd bila

kombinovany vyrobek
Doba michéni:

Doba zpracovatelnosti*:
Teplota pFi zpracovdni:

3 min. (vrta¢ka s 300 ot./min)
60 min.
+5°Caz+30°C

Vyr. ¢.: 204250

cca. 1,0 mm pf¥i tloudfce suché
vrstvyy 2 mm

Preklenovani trhlin:

Soudinitel difdzniho

odporu u: cca. 1000

Hustota namichané malty: 1,5 g/cm?®

Cigteni naradi: v erstvém stavu vodou; zaschly
materidl Ize odstranit jiZ jen stézi

zatizeni/spotfeba mater./tloustka suché vrstvy:

* zemni vlhkost/nevzdutd prosakujici voda:
min. 3,5 kg/m? = 2 mm

* netlakové voda: min 3,5 kg/m? = 2 mm

* vzdutd prosakujici voda/tlakovéd voda:
min. 4,5 kg/m? = 2,5 mm

Tloustka suché vrstvy:

Tloustka suché vrstvy musi u zemni vlhkosti / nevzduté
prosakujici vody a rovnéz u tHid namdahdni vihkosti |, Il a llI
¢init min. 2 mm.

U vzduté prosakuijici vody, tlakové vody (také izolace pod
obklady v bazénech) musi minimalnf{ tloustka vrstvy &init
min. 2,5 mm.

Vétsi spotfeba materiélu u nerovnych podkladd neni
zohlednéna.

* de§tém po cca. 3 hodinach

* chdzi po cca. 1 dni

* tlakovou vodou po cca. 7 dnech

* zasypdni stavebni jGmy po cca. 3 dnech
* obkladat Ize po cca. 1 dni

*) p¥i +20 °C a 60% relativni vihkosti vzduchu

Zatizitelnost*:

Skladovani: v suchu, 12 mésicd
Utedni zkougky: certifikovano TAZUS

Podklad:

Podklad musi byt Gnosny, pokud moZno rovny, na povrchu
s jemnymi pory. Musi byt bez hnizd, otevienych trhlin a vys-
tupkd, bez prachu, separaénich latek nebo jinych vrstev
snizujicich pfilnavost.

Jako podklad je vhodny beton hutné struktury podle

DIN 1045, potér, lity asfalt, omitky P Il a lll, sédrokarton

a sadrovléknité desky, zdivo podle DIN 1053. Podklady

Za kvalitu nasich materiéld ruéime v rémci nasich prodejnich a dodacich podminek. K zodpovézeni dalich dotazd je Vam nase technickd poradenské sluzba

kdykoli k dispozici. S novym vydénim tohoto prospektu ziréci stary svou platnost.

01/08 JB/Ku/RV



AQUARIN®-2IK

s hrubgimi péry jako tvérnice z prostého betonu a tvérnice
s nerovnostmi po bednéni nebo pemzy, stejné tak dilataéni
mezery u zdiva vystérkovat AQUAFINem 1K.

Minerélini podklad pfedem navlhéit tak, aby v okamziku
nandseni byl lehce zavlhly. Silné nasakavé podklady
a rovnéz pérobeton nebo podklady obsahujici sadru ke
zlep$eni pfilnavosti napenetrovat ASO-Unigrundem.

Vnitini rohy a napojeni sténa/podlaha:

U stavebnich prvkd, které ptijdou do styku se zeminou,
ptilepit pasku ASO-Dichtband AQUAFINem-2K a pFepra-
covat.

Alternativné: Ze suché malty ASOCRET-RN p¥ip. cementové
malty (tfidy MG Ill) a ASOPLASTU-MZ vytvotit fabion s min.

polomé&rem 4-6 cm.

Jako adhezni mistek pfedem nanést kasovity AQUAFIN-1K
v oblasti fabionu vé&. &elni strany zékladu. Do &erstvé vrstvy
AQUAFINu-1K nanést maltu na fabiony. Po vytvrdnuti
provést utésnéni AQUAFINem-2K.

P¥i izolaci dlaZby slepit ASO-Dichtband AQUAFINem- 2K
a prepracovat.

Zpracovani:

Tekutou slozku UNIFLEX-B nalit do ¢&isté nddoby. Za stélého
michdni ptidat prégkovou slozku AQUAFIN a smichat na
hmotu bez Zmolkd. K dosaZen( konzistence vhodné ke zpra-
covdni |ze podle podasi a nasékavosti podkladu pridat
max. 5 % (= 1,67 | na 1 baleni) &isté vody. Pro zpracovani
AQUAFINu-2K je tfeba vytvofit minimalné dvé plné krycf
vrstvy.

Izolaéni vrstva musi vykazovat v celé plose pottebnou
minimalni tloustku dle oéekavaného zatizeni vodou.

Prvni vrstvu provést na lehce zavlhly podklad nétérem zed-
nickou $§tétkou nebo karté&em pro pokryvaée dostate¢né
syt€ a v hutné vrstvé na povrchu.

Druhou vrstvu a event. dalsi vrstvy nanést stejnym zp0-
sobem nebo stérkovat hladitkem.

Druhy a dali ndnos |ze nanést teprve tehdy, kdyZ prvni
nénos |iz nemUze byt poskozen dal$im nanasenim

(pH +20 °C nejdfive po 4 hodindch). Nevytvaret siln&ji
nénos nez 2 kg/m? (= 1T mm tloustky suché vrstvy) b&hem

jednoho pracovniho kroku. Nebezpeéi vzniku trhlin
z ddvodu vysokého podilu pojiv.

Upozornéni:

* Chrarite &erstvy natér pred destém, mrazem a extrémnim
sluneénim zéfenim

* Velmi suché podklady pted zpracovénim navlhéete

* V prostoréch s vysokou vlhkosti vzduchu a nedostateé¢nym
odvétrdnim (napf. nadrze na vodu) je treba poéitat
s prodlouzenou dobou schnuti.

P¥i zvy$eném sluneénim zéien( pracujte pokud mozno ve
stinu. Povrchy, které jsou velmi suché a pragné povrchy,
pred pouZitim navlhéete. Nesmi se viak vytvofit kaluZe.

* B&hem procesu vytvrzovéni zamezit piistupu vody na izo-
laéni vrstvu. Voda pUsobici ze spodni strany mize pfi
mrazu zpUsobit odpryskanil

* AQUAFIN 2K mizZe byt opatfen omitkou nebo nétérem
difdzné prostupnou barvou neobsahujici rozpoustédla.

Je nutno zabrénit pfimému kontaktu AQUAFINu 2K

s kovy jako mé&d’, zinek a hlinik. Kov se ochréni dvojné-

sobnym néatérem ASODUR GBM. V prvni fézi se peélivé

nanese na ocistény povrch. Po zaschnuti této vrstvy

(cca. 3-6 hodin) se natie dal$i vrstva ASODURu-GBM

a posype se kfemicitym piskem s velikosti zrna 0,2-0,7 mm.

Spotteba ASODURu-GBM je cca 800-1 000 g/m?.

* Neosettované plochy chranit pied psobenim
AQUAFINu-2K!

* K zatésnéni na PVC- nebo pfirubu z uslechtilé oceli se
musi priruba pfibrousit, univerzélnim &isti¢em odmastit,
nanést AQUAFIN 2K a vlozit ASO-Dichtmanschette mezi
dutiny a zahyby.

* AQUAFIN-2K je izolaénf vrstva a musi byt dle vieobec-

nych pravidel chrénén pted pogkozenim.

* Vyrobky s obsahem rozpoustédel nesmi byt naneseny na
AQUAFIN-2K.

* Préskové slozka (AQUAFIN 2K) je zatazena do skupiny
Ldrazdivé latky.”

Dodrzujte prosim opatieni uvedend v platném

bezpeénostnim listu!

GISCODE: ZP1 (AQUAFIN-1K)

GISCODE: D1 (UNIFLEX-B)
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